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 Company Name บริิษััท สยาม พีี แอนด์์ ดั์บบลิิว เทคนิค จํํากััด์ 
Siam P&W Technic Co., Ltd.

 Address 399/60 หม่� 13 ซ.กิั�งแก้ัว 25/1 ถ.กิั�งแก้ัว ต.ริาชาเทวะ 
อ.บางพีลีิ จํ.สมุทริปริากัาริ 10540

  399/60 Moo 13 Soi Kingkaew 25/1 Kingkaew Rd. 
 Bangplee, Samutprakarn, Thailand 10540

 Tel 02-136-1770
 Fax 02-136-1774

 Email jobshop@siampw.com 
ริับจ้ํางผลิิตชิ�นงาน (Made-to-order service)

  sales@siampw.com  
จํําหน�ายเคริ่�องจัํกัริ (Machine inquiry) 
ซ�อมบํารุิงเคริ่�องจัํกัริ  (Machine repair service)

 Website A1W.in.th 
SiamPW.com

 Line @siampw
 Facebook SiamPWco

 Founded By Wu, Kuang-Ju
 Founded On September 17, 1999
 Capital 6,000,000 Baht
 Facility 25 personnel; 1,600sqm

 Registered ID 0745542001452



OUR TEAM

ทีมของเริา

พีันธกิัจํ
นําเสนอนวัตกัริริมที�ดี์ เช่�อถ่อได้์ เพี่�อ
งานริะดั์บอุตสาหกัริริม

Our Mission
To provide quality, reliable, and 
innovative industrial solutions.

ค�านิยมหลัิกั
ตอบสนองงานของลิ่กัค้าด้์วย
นวัตกัริริมใหม� ๆ

Our Value
We accomplish our clients’ demands 
with innovative approach.

วิสัยทัศน์
เป็นศ่นย์กัลิางชั�นนําด้์านนวัตกัริริม
งานฝีีม่อ

Our Vision
To be the leading local center for 
industrial craft innovation.

Siam P&W Technic Co., Ltd.
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A1 Workshop เป็นบริิกัาริผลิิตชิ�นงาน
ตามคําสั�งพีิเศษัด้์วยเทคโนโลิยีดิ์จิํทัลิ  
เพี่�อเปลีิ�ยนแปลิงแบบแผนเป็น
ผลิิตภััณฑ์์ เริามุ�งหวังให้บริิกัาริคุณภัาพี
ส่งสุด์ จํํานวนน้อย แลิะสามาริถปริับ
แต�งได้์อย�างส่งสุด์

A1 Workshop is made-to-order digital 
fabrication service to bring drawings 
into product. We provide good quality, 
small quantity, and highly customizable 
service.



กัาริพีิมพี์ UV 
UV Printing

กัาริพีิมพี์แผ�นโลิหะ
Metal Printing

กัาริตัด์เลิเซอริ์ 
Laser Cutting

กัาริตัด์ CNC 
CNC Routing

กัาริแกัะสลัิกั
Laser Marking / 
Engraving / Etching

กัาริขัด์ผิวอะคริิลิิค 
Acrylic Finishing

กัาริควบคุมคุณภัาพี 
Quality Control
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กัาริตัด์เลิเซอริ ์
Laser Cutting

A1 Workshop มีความเชี�ยวชาญในกัาริตัด์เลิเซอริ์ริะดั์บม่ออาชีพี 
สามาริถตัด์วัสด์ุโลิหะ แลิะอโลิหะ มีความถ่กัต้องแม�นยํา ริวด์เริ็ว 
แลิะมีความคลิาด์เคล่ิ�อนน้อย พี่�นผิวชิ�นงานมีความเริียบ แลิะได้์
ฉากั ริวมทั�งยังสามาริถตัด์อะคริิลิิค หนา 30 ได้์ สามาริถนําไป
ปริะยุกัต์ในอุตสาหกัริริมอ่�น ๆ กัาริตัด์ด้์วยเลิเซอริ์สามาริถตัด์งาน
ได้์ตามแบบ

A1 Workshop provides professional laser cutting skills. Laser cutting 
can cut metal and non-metal materials. It is accurate, fast, and less 
tolerant. The cutting face is smooth and perpendicular, including 
cutting a 30mm thick acrylic board. It can be applied to many 
industries.



กํัาลัิงกัาริผลิิต 
Capacity

Max Material Size 
2440 x 1220 mm

Material Types Max Thickness 
แผ�นอะคริิลิิค / Acrylic 30 mm 
ผ้า / Faric 
แผ�นไม้ / Wood 
แผ�นเหล็ิกัคาริ์บอน / Steel 16 mm 
แผ�นสแตนเลิส / Stainless 6 mm 
แผ�นอลิ่มิเนียม / Aluminum 6 mm

Machinery 
5 x CO2 laser cutting machines 
1 x Fiber laser cutting machine

Siam P&W Technic Co., Ltd.
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CNC Router เป็นเคริ่�องจัํกัริอเนกัปริะสงค์ที�ควบคุมด้์วยริะบบ
คอมพีิวเตอริ์ เน้นกัาริปริะมวลิผลิแบบ 3D เป็นหลัิกั สามาริถตัด์
โลิหะ แลิะอโลิหะได้์โด์ยกัาริตัด์ กัาริเจําะ กัาริตัด์แต�ง แลิะกัาริ
แปริร่ิปในแบบอ่�น ๆ สามาริถนําไปปริะยุกัต์ใช้ทํางานด้์านกัาริ
ตกัแต�งภัายใน แลิะงานกัลิางแจ้ํง ป้าย ชิ�นส�วนผลิิตภััณฑ์์ จิํ�กั แลิะ 
ฯลิฯ เคริ่�องจัํกัริ CNC Router ริองริับไฟล์ิ 3D ซ่�งสามาริถตัด์ริอย
บากั แลิะงานร่ิปทริง 3D อ่�น ๆ ได้์อย�างแม�นยํา มีริะบบกัาริเปลีิ�ยน
เคริ่�องม่ออัตโนมัติ ATC ซ่�งสามาริถตัด์ชิ�นงานต�อหลัิงจํากักัาริแกัะ
สลัิกัได้์โด์ยไม�ต้องตั�งค�าใหม� แลิะยังลิด์ข้อผิด์พีลิาด์อ่�น ๆ

CNC Router is a multi-functional machine that control by the computer 
system. It is mainly focused on 3D processing. It can cut metal and 
non-metal, by cutting, drilling, trimming, and other processing. It 
can be applied for making indoor and outdoor decoration, signage 
board, parts of product, jig, etc. CNC router supports 3D file, which 
can cut a notch and another 3D shape accurately. The automatic 
tool change (ATC) function can continue trimming after engraving 
without reset, which can decrease cumulative error.

กัาริตัด์ CNC 
CNC Routing



กํัาลัิงกัาริผลิิต 
Capacity

Max Material Size 
2440 x 1220 mm

Max Material Thickness 
50 mm

Material Types 
แผ�นอะคริิลิิค / Acrylic แผ�นพีลิาสว่ด์ / Plaswood แผ�นโฟม / Form 
แผ�นไม้ / Wood Plastic / PE / PVC / POM / EVA / Teflon 
แผ�นอลิ่มิเนียม / Aluminum แผ�นทองเหล่ิอง / Brass

Machinery 
3 x ATC CNC routers 
(1 machine with oscillating blade)

Siam P&W Technic Co., Ltd.
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กัาริพีิมพี์ UV 
UV Printing

กัาริพีิมพี์ UV เป็นวิธีกัาริพีิมพี์แบบใหม� สามาริถพีิมพี์สีเต็ม ไม�
ว�าจํะเป็นภัาพีถ�าย, สี Pantone, เคริ่�องหมายกัาริค้า, พีิมพี์สีขาว
บางส�วน หริ่อเคล่ิอบเงา UV เฉพีาะจุํด์ ซ่�งไม�เหม่อนกัาริพีิมพี์ซิ
ลิก์ัสกัริีน. สามาริถพีิมพี์กัริาฟิกัได้์โด์ยตริงจํากัคอมพีิวเตอริ์ลิง
บนอะคริิลิิค, โลิหะ แลิะวัสด์ุอ่�น ๆ ดั์งนั�นไม�จํําเป็นต้องเสียเวลิา 
แลิะค�าใช้จํ�ายในกัาริทําบล็ิอกัสกัริีน. กัาริพีิมพี์ UV ทํางานได้์เริ็ว, 
ทํางานได้์หลิากัหลิาย แลิะสามาริถผลิิตงานที�มีจํํานวนน้อยได้์. A1 
Workshop มุ�งเน้นงานพีิมพี์ที�มีคุณภัาพี, ความแม�นยําของสี แลิะ
เกัาะย่ด์ติด์วัสด์ุได้์ดี์เพี่�อให้ลิ่กัค้าได้์งานที�มีคุณภัาพี.

UV Print is a new type of printing method. Unlike screen printing, 
UV print can print full color. Whether it is photos, Pantone colors, 
trademark, partial white ink, or spot varnish. It can print graphics 
directly from the computer onto acrylic, metal, and other materials. 
Therefore, there is no need in time or cost for making screens. UV 
printing is not just fast, but also diversifiable, and can produce in small 
quantities. A1 Workshop focuses on printing quality, color accuracy, 
and material adhesive to give our customer the best quality.



A1 Workshop ใช้ซอฟต์แวริ์กัาริพีิมพี์ของ 
ONYX เวอริ์ชั�นลิ�าสุด์ (RIP) เพี่�อจัํด์กัาริสี ดั์ง
นั�นสามาริถพีิมพี์สีเฉพีาะจุํด์ของ Pantone ได้์
ถ่กัต้องมากัข่�น จุํด์สี Pantone ใช้ 6 สี ซ่�งอัตริา
กัาริคริอบคลิุมปริะมาณ 84% ดั์งนั�นจ่ํงเป็น
ทางเล่ิอกัที�ดี์สําหริับกัาริพีิมพี์โลิโก้ั

A1 Workshop uses the latest version of ONYX printing software (RIP) to manage colors, so we 
can print Pantone spot colors more accurately. Pantone spot colors use six-color simulation, with 
a coverage rate of about 84%.

สีพีิเศษั Pantone 
Pantone Colors

กํัาลัิงกัาริผลิิต 
Capacity

กัาริปริะยุกัต์ใช้ แลิะคุณลัิกัษัณะกัาริพีิมพี์ UV ของ A1 Workshop 
Application of UV printing and features of A1 Workshop

Process Colors 
CMYK + LmLc + W + V

Max Material Size 
2440 x 1220 mm

Max Material Height 
100 mm

Material Types 
แผ�นอะคริิลิิค / Acrylic 
แผ�กัริะจํกั / Glass 
แผ�นโลิหะ / Metal 
แผ�นพีลิาสว่ด์ / Plaswood 
Polyurethane (PU) 
แผ�นไม้ / Wood

Machinery 
3 x Flatbed UV printers

Siam P&W Technic Co., Ltd.

UV Printing • 11



ตัวอย�างกัาริเลิเยอริ์กัริาฟิกั 
Layering Example

พีิมพี์บนด้์านหน้า ไม�มีสีขาว/ โปริ�งใส
Print on top surface (without white / transparent)

พีิมพี์บนด้์านหน้า มีเคล่ิอบใส
Print on top surface (with lacquer)

ส�วนใหญ�เคริ่�องพีิมพี์ใช้กัาริพีิมพี์ 4 สี (CMYK) 
ในขณะที� A1 Workshop ใช้ 6 สี ปริะกัอบด้์วย 
CMYK Lc แลิะ Lm ด้์วยสีที�เพีิ�มเข้ามา ค่อ สี
ฟ้าอ�อน (Lc) แลิะสีแด์งอ�อน (Lm) เคริ่�องพีิมพี์
สามาริถพีิมพี์ไลิ�เฉด์สีได้์อย�างนุ�มนวลิ โทนสี
อ�อน แลิะสีชมพี่จํะชัด์ แลิะสีด์่นุ�มนวลิมากั
ข่�น นอกัจํากันี�ยังเหมาะสําหริับกัาริพีิมพี์ภัาพี
บุคคลิ อาหาริ ทิวทัศน์ แลิะภัาพีชนิด์อ่�น ๆ

Most of the printers use four-color process (CMYK), while A1 Workshop uses six-color process, 
which has additional light blue (Lc) and light red (Lm), the benefit is to smoother gradient. In other 
words, light colors such as pinks become more saturated and skin tones become more reddish.

กัริะบวนกัาริ 6 สี 
Six color process

12 • A1 Workshop



พีิมพี์บนด้์านหน้าสองด้์าน
Print on top surface double-sided

พีิมพี์บนด้์านหน้าแลิะด้์านหลัิง
Print on top and back surfaces

พีิมพี์บนด้์านหน้า 
Print on top surface

พีิมพี์ด้์านหลัิง
Print on back surface

Siam P&W Technic Co., Ltd.
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กัาริพีิมพี์ภัาพีลิงบนแผ�นโลิหะ 
ChromaLuxe Metal Printing

เทคโนโลิยีกัาริพีิมพี์โลิหะ ChromaLuxe ใช้หม่กัพีิเศษัแลิะเทคนิค
กัาริถ�ายเทความริ้อนเพี่�อสริ้างภัาพีที�คงทนแลิะสด์ใสบนแผ�นอลิ่มิ
เนียม มันให้ความร่ิ้ส่กัคุณภัาพีริะดั์บพีริีเมียม แลิะทนทานต�อสาริ
เคมี ความช่�น แลิะริอยขีด์ข�วน

ChromaLuxe Metal printing technology uses special ink and heat-
transfer technique to produce durable and vibrant images onto 
aluminum sheet. It produce premium quality of feel, and is resistant 
to chemical, moisture and scratches.



กํัาลัิงกัาริผลิิต 
Capacity

Process Colors 
CMYK

Available Sizes 
     8” x 12” (20 x   30 cm) 12” x 18” (30 x   40 cm) 
   12” x 12” (30 x   30 cm) 18” x 18” (46 x   46 cm) 
   12” x 24” (30 x   60 cm) 16” x 24” (40 x   60 cm) 
   24” x 24” (60 x   60 cm) 20” x 30” (50 x   75 cm) 
   24” x 36” (60 x   90 cm) 24” x 48” (60 x 120 cm) 
31.5” x 47” (80 x 120 cm) 

Machinery 
1 x ChromaLuxe printing unit 
1 x Heat press unit

Siam P&W Technic Co., Ltd.

Metal Printing • 15



La
se

r M
ar

ki
ng

กัาริแกัะสลัิกั 
Laser Marking /  
Engraving / Etching

เลิเซอริ์ มาริ์กักิั�ง ค่อกัาริใช้พีลัิงแสงเลิเซอริ์ส่งเพี่�อทําให้วัสด์ุ
ลิะลิาย ออกัซิได์ซ์พี่�นผิว หริ่อทําเปลีิ�ยนสี ซ่�งริวด์เริ็ว แลิะแม�นยํา 
ดั์งนั�นกัาริเลิเซอริ์ มาริ์กักิั�ง จํะมีความปริะณีต แลิะมีคุณภัาพี
ส่ง สามาริถทําเคริ่�องหมายตัวอักัษัริ หริ่อกัริาฟฟิกัที�มีขนาด์เล็ิกั 
เลิเซอริ์ มาริ์กักิั�ง สามาริถนํามาใช้ได้์กัับหลิายอุตสาหกัริริม เช�น 
อุปกัริณ์อิเล็ิกัทริอนิกัส์ แพีทย์ โฆษัณา แลิะศิลิปะ ส�วนใหญ�จํะใช้
กัับสําหริับกัาริทําเคริ่�องหมายฉลิากั หมายเลิขปริะจํําเคริ่�อง บาริ์ 
โค้ด์ หริ่อริหัส QR

Laser marking makes the surface of material melt, oxidize, peel, or 
change color by a high focused laser beam. It is use for marking 
small letter or graphic. It is fast, accurate, and high quality. Laser 
marking can be applied to many industries, like electric, medical, 
advertising, and art. It is mostly used for marking labels, serial 
numbers, bar code, or QR code.



กํัาลัิงกัาริผลิิต 
Capacity

Material Types Max Material Size Laser Type 
นอะคริิลิิค / Acrylic 650 x 650 CO2 
ผ้า / Faric 650 x 650 CO2 
ไม้ / Wood 650 x 650 CO2 
เหล็ิกัคาริ์บอน / Steel 150 x 150 Fiber 
สแตนเลิส / Stainless 150 x 150 Fiber 
อลิ่มิเนียม / Aluminum 150 x 150 Fiber 
แผ�นทองเหล่ิอง / Brass 150 x 150 Fiber 
กัริะจํกั / Glass 200 x 200 UV 
Plastic / PVC / PP / Teflon 200 x 200 UV 
ยาง / Rubber 200 x 200 CO2 / UV

Machinery 
2 x CO2 laser marking machines 1 x CO2 laser engraving machine 
4 x Fiber laser marking machines 1 x UV laser marking machine

Siam P&W Technic Co., Ltd.
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กัาริขัด์ผิวอะคริิลิิค เพี่�อซ�อมแซมอะคริิลิิค แลิะทําให้อะคริิลิิค
เริียบ แลิะใสข่�น    นอกัจํากันั�นกัาริลิบคม หริ่อกัาริพี�นทริาย ทํา
ให้อะคริิลิิคมีม่ลิค�าเพีิ�มข่�น    หลัิงจํากักัาริตัด์อะคริิลิิค พี่�นผิวตริง
ส�วนด้์านข้างจํะหยาบ    ดั์งนั�นกัาริขัด์ผิว สามาริถทําให้อะคริิลิิ
คเริียบ แลิะเงา    นอกัจํากันี�ขอบ แลิะด้์านข้างของอะคริิลิิคยังมี
ความคม ดั์งนั�นกัาริลิบคม แลิะกัาริลิบมุม จ่ํงสามาริถป้องกัันไม�ให้
ได้์ริับริอยขีด์ข�วนอันเกิัด์จํากัชิ�นงาน

Surface treatment is for repairing the appearance of acrylic and 
make the acrylic smoother and brighter. By creating chamfer or using 
sandblasting will give acrylic an added value. The cutting face of 
the acrylic will turn matte or become rough after cutting. Therefore, 
polishing the surface can let the acrylic become smooth and shiny. 
Also, the edge and side of acrylic are sharp, so using edge shaping 
and chamfer can prevent from getting scratch.

กัาริขัด์ผิวอะคริิลิิค 
Acrylic Finishing



กัาริใช้หัวเพีชริขัด์เงา 
Diamond Polish

กัาริใช้ไฟเป� าเงา 
Flame Polish

กัาริใช้ผ้าขัด์เงา 
Cloth Polish
กัาริใช้ผ้าขัด์เงาจํําเป็นต้องใช้ริ�วมกัับนำายาขัด์เงา. หลัิง
จํากักัาริขัด์ พี่�นผิวจํะเริียบเนียน แต�ไม�เหมาะกัับชิ�นงานที�
มีร่ิปริ�างซับซ้อน หริ่อวัตถุที�มีความเว้า.
Cloth polish need to use a polishing paste. The surface 
will look smooth after polish, but it is not useful for shape 
that are complicated or object with concave.Cloth polish 
smooth the surface, but it does not work with surface that 
are complicated or object with concave.

กัาริเป่าเงาโด์ยใช้ไฟ เป็นวิธีกัาริใช้เปลิวไฟจํากัออกัซี
ไฮโด์ริเจํน เปลิวไฟจํะลิะลิายพี่�นผิวอะคริิลิิคทําให้พี่�นผิว
เริียบ แลิะเงา กัาริเป่าไฟเหมาะสําหริับงานที�มีพี่�นที�ขนาด์
เล็ิกัที�ไม�สามาริถใช้วิธีกัาริขัด์ปริกัติเข้าถ่ง เช�น บริิเวณตริง
ริอยพีับ ร่ิ หริ่อมุม
Flame polish uses oxyhydrogen flame. The flame will melt 
the surface of the acrylic and let it become smooth and 
shiny. Flame polish is better for a small area or places not 
easy to reach, like a folded area, hole, or corner.

กัาริขัด์เงาแบบใช้หัวเพีชริ เป็นกัาริใช้ใบมีด์หัวเพีชริขัด์
หมุนด้์วยความเริ็วส่ง สามาริถใช้กัับงานที�พี่�นผิวเริียบ หริ่อ
เอียงได้์ แต�ไม�สามาริถใช้กัับมุมโค้งมน
Diamond polish uses a high-speed spinning diamond knife. 
It can be use at flat surface but cannot use at rounded angle.
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กัาริลิบขอบ 
Debur

กัาริลิบมุม 
Chamfer

กัาริพี�นทริาย 
Sandblasting

กัาริลิบขอบที�คมด้์วยใช้ใบมีด์เซริา
มิกั ทําให้ขอบคมนั�นเริียบเนียนข่�น

กัาริลิบมุมด้์าน 45° เพี่�อความ
สวยงาม แลิะใช้งานได้์จํริิง 
นอกัจํากันี�ยังทําให้ด้์านข้าง หริ่อ
ขอบไม�คมเกิันไป

กัาริพี�นทริาย ทริายจํะทําให้พี่�นผิวอะคริิลิิคเป็นริอยเล็ิกั ๆ 
แลิะกัลิายเป็นพี่�นผิวฝี้า

Edge Debur uses ceramic blade 
cutter on sharp edges, and let the 
edges become smooth.

Chamfer is for making 45° side to make it aesthetic and 
functional. It can avoid the side or edge being too sharp.

Sandblasting uses small particles to cave the surface of 
acrylic. The surface will turn in to many little marks and 
become matte.
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สาริลิะลิายเมธิลิเอทิลิคีโตน (MEK) 
Solvent Methyl Ethyl Ketone

กัาว UV 
UV Glue

กัาริดั์ด์ 
Bending
ใช้ลิวด์ความริ้อน เพี่�อทําให้อะคริิลิิคมีความริ้อนที�อุณหภั่มิ 
160 องศาเซลิเซียส แลิะทํากัาริดั์ด์กั�อนที�อะคริิลิิคจํะเย็น
ตัวลิง
Using the heating wire to heat the acrylic to 160°C, and bend 
the acrylic before it cool down.

กัาว UV ใช้ได้์ดี์กัับอะคริิลิิคใส เพีริาะแสง UV สามาริถส�อง
ผ�านอะคริิลิิคทําให้แห้งเริ็ว แลิะย่ด์ติด์ได้์แน�น (100kgf/cm2) 
แลิะเหมาะสําหริับกัาริติด์กัาวงานแบบ 45° แผ�นบาง แลิะ
แผ�นหนา 10 มม ไม�ทิ�งคริาบกัาว หริ่อฟองอากัาศ เหมาะ
กัับงานที�ต้องกัาริคุณภัาพีส่ง
UV glue works better with clear acrylic, because the UV light 
can transfer through the acrylic. It dries fast and adherence 
is strong (100kgf/cm2). It is good for gluing 45° side, thin and 
thick board (10mm). It does not have glue mark or bubble, 
so it is very suitable for making quality goods.

สาริลิะลิายชนิด์นี�จํะลิะลิายพี่�นผิวริะหว�างอะคริิลิิค 2 
ชิ�น เม่�อสาริลิะลิายแห้ง ทําให้อะคริิลิิคทั�ง 2 ชิ�นจํะติด์กััน 
สามาริถใช้ได้์กัับอะคริิลิิคทกุัส ีแต�เหมาะกัับงานแผ�นบาง ๆ 
มากัว�า ใช้เวลิาแห้งนาน มีคริาบกัาว แลิะฟองอากัาศ ดั์ง
นั�นจ่ํงไม�เหมาะกัับสินค้า หริ่องานที�ต้องกัาริคุณภัาพีส่ง
The solvent will melt the surface between 2 acrylics, and 
cured after the solvent is dried, but it takes longer drying 
time. Acrylic of any color can work with solvent, but thin 
board works better. Also, it is easy to have glue marks and 
bubbles, so it is not suitable for making quality goods.
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กัาริควบคุมคุณภัาพี 
Quality Control

กัาริตริวจํสอบมิติ 
Dimension Checks

กัาริตริวจํสอบสี 
Color Checks



กํัาลัิงกัาริผลิิต 
Capacity

Measuring Instruments 
Mitsutoyo Calipers 
Eisen Pin Gauge 
X-Rite i1Pro Color Spectrometer 
Pantone Color Swatches

Measurement Types 
Edge-to-edge 
Hole-to-hole 
Edge-to-hole

Max Measurable Length 
2000 mm

Color Management Software 
Onxy RIP
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